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Metodologia de conservare ĸi restaurare a uĸilor ´mpŁrŁteĸti 

 

1. IntervenŞii  de conservare ĸi restaurare realizate la nivelul stratului pictural 

  1.1. Consolidarea 

Prin operaŞiunea de consolidare s-a urmŁrit redarea coeziunii stratului pictural, 

utilizându-se clei de peĸte ´n diverse concentraŞii. Aceasta s-a realizat prin intermediul a douŁ 

metode de consolidare, la rece ĸi la cald, ´n funcŞie de caracteristicile suprafeŞei. 

Consolidare la cald a fost folositŁ pentru suprafeŞele plane. Cleiul de peĸte ´n 

concentraŞie de 12% a fost aplicat cu pensula sau injectat, ´n funcŞie de profunzimea 

desprinderilor. Consolidarea s-a realizat prin alternarea presei calde, respectiv spatula caldŁ, 

cu cea rece, respectiv bucŁŞi de marmurŁ. Prin aceastŁ operaŞiune  stratul pictural ĸi-a 

recuperat calitŁŞile: elasticitatea, coeziunea ĸi planeitatea. 
 

  
 

  
 

Etapele consolidŁrii la cald 

 

Pentru suprafeŞele sculptate, metoda de  consolidare a fost cea la rece. Aceasta a 

constat în aplicarea cleiului fierbinte cu pensula, în concentraŞie de 9%, etapŁ urmatŁ de 

presarea suprafeŞelor cu un tampon de vatŁ umezit ´n apŁ fierbinte sau cu spatula. 
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Consolidare la rece 

 

 

 1.2. Chituirea 

 Lacunele stratului pictural au fost chituite la acelaĸi nivel cu originalul. Înainte de 

aceastŁ operaŞiune, lacunele au fost pregŁtite, prin curŁŞare ĸi degresare cu alcool etilic 

absolut. Chituirea a constat ´n aplicarea ´n mai multe etape a unui amestec de praf de cretŁ ĸi 

clei de peĸte, în proporŞii variabile. Acestea au format pentru primul strat lapte de chit, iar 

pentru urmŁtoarele chit. Chitul a fost aplicat ´n straturi succesive p©nŁ s-a ajuns la acelaĸi 

nivel cu originalul. La final, dupŁ uscare, acesta a fost ĸlefuit. 
 

  
 

  
 

Etape din timpul operaŞiunii de chituire la nivel 
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1.3. CurŁŞarea 

Ċn vederea ´ndepŁrtŁrii depunerilor de la nivelul stratului pictural au fost realizate teste 

de curŁŞare. Au fost testate mai multe soluŞii: Contrad 10%, salivŁ sinteticŁ 2%, amonia 5%, 

emulsie de gŁlbenuĸ de ou, un amestec de alcool etilic, esenŞe ĸi amoniac, denumit S1 ĸi un 

amestec de S1 ĸi Contrad 10% în proporŞii egale. În ceea ce priveĸte primul strat de depuneri, 

soluŞiile pe bazŁ de apŁ au oferit cele mai satisfŁcŁtoare rezultate. Astfel, pentru ´ndepŁrtarea 

acestora s-a folosit în special emulsie de gŁlbenuĸ de ou. Pe anumite suprafeŞe, cu precŁdere 

pe cele cu depuneri grase, aflate în zonele ce au suferit atingeri repetate, s-a folosit amonia 

5% ĸi Contrad 10%.  

Verniul, care se pŁstra ´ntr-o proporŞie foarte micŁ a fost subŞiat ĸi egalizat cu soluŞia 

pe bazŁ de alcool etilic absolut, esenŞe ĸi amoniac.  

Pentru ´ndepŁrtarea depunerilor grosiere sau puternic ancrasate, s-a intervenit 

mecanic, cu bisturiul, dupŁ acŞiunea de gonflare prin utilizarea solvenŞilor. 
 

  
 

Teste de curŁŞare: T1 ï Contrad 10%; T2 ï SalivŁ sinteticŁ ï 2%; T3 ï Amonia 5%; T4 ï Emulsie de gŁlbenuĸ 

de ou; T5 ï S1 (amestec de alcool etilic absolut, esenŞe, amoniac); T6 ï Contrad 10% + S1 în proporŞii egale 

 

  
 

Detalii din timpul operaŞiunii de curŁŞare 
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Detalii din timpul operaŞiunii de curŁŞare 

 

 Petru ́ ndepŁrtarea bronzului aplicat pe cruce ´ntr-o intervenŞie anterioarŁ, s-a folosit 

un amestec de alcool etilic absolut în proporŞii variabile, acetonŁ ĸi xilen. DupŁ gonflarea 

stratului de bronz acesta a fost ´ndepŁrtat mecanic, cu bisturiul. 
 

  
 

Crucea înainte ĸi dupŁ decaparea bronzului 

 


